Statni zdravotni ustav
b Srobarova 42, 100 42 Praha 10, tel.: 267081111, fax: 267311236
/;ZU Centrum hygieny prace a pracovniho lékarstvi
J Narodni referencni laboratof pro prasnost a mikroklima
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Posudek &. 1.6/pos/14/14

Hygienické posouzeni vzduchotechnickych komponentu — textilnich privodu
vzduchu

Expertiza ¢&. : 140986, SZU/2614/2014
Objednavatel posudku: Prihoda s.r.o.
Za radnici 476, 539 01 Hlinsko

Pouzité podklady:

1) Technické podklady www.prihoda.com

2) Odborny posudek SZU & ZZP 19-372/05, EX 5207519 k posouzeni vhodnosti pouzivani
textilnich rozvodii vzduchu pro distribuci vzduchu zejména v potravinarstvi
z mikrobiologicko-hygienického hlediska (pro tkaniny NHI, PLS, PMS, PMI, PLI)

3) Osvédceni €. 13 — 124 pro tkaniny PMI a PMI po 10 cyklech prani pii 40 °C — splnéni
pozadavki CSN EN ISO 20 645 Ploiié textilie — Zjistovani antibakteridlni aktivity; vydal
TZU s. p. Brno, certifikaéni organ pro certifikaci vyrobki, 22.8.2013

4) Osvédéeni ¢. 13 — 173 pro tkaniny NMI a NMI po 10 cyklech prani pii 40 °C — splnéni
pozadavki CSN EN ISO 20 645 Plosné textilie — Zjistovani antibakterialni aktivity; vydal
TZU s. p. Brno, certifika¢ni organ pro certifikaci vyrobku, 12.12.2013

5) Protokol o zkouskéach & CHZ 11/0171 — splnéni pozadavki CSN EN 14 119 Zkougeni textilii
— hodnoceni pisobeni mikroskopickych hub, pro tkaninu NMF vydal TZU Brno, 6.4.2011

6) VDI 6022-1 Hygienische Anforderungenan Raumlufttechnische Anlagen und Gerite

i

Popis vyrobku:

Jde o tvarovou i rozmérovou fadu potrubi a vyustek na distribuci vzduchu z textilnich materiali
PMS, PMlIre, PMI, PLS, PLI, NMT, NMS, NMR, NMI, NMF, NLW, NLS, NLI, NLF, NHE.
Materialové slozeni tkanin:

-

oznaceni tkaniny : materidl

PMS, NMS, PMI, NMI, PLS, NLS, PLI, | 100% polyester

NLI, NMR

PMIre 100% recyklovany polyester

NLF 100% polyetylen

NMF 100% polyester, 2 PVC

NHE 100% skelné vlakno, 2x polyuretan
NLW 85% polyester, 15% nylon

NMT 90% PVC, 10% polyester

Textilni tkaniny maji antibakterialni Gpravu, ktera neztraci vlastnosti ani pranim (dolozeno
certifikaty TZU s. p., Brno). Jsou snadno udrzovatelné a ¢istitelné. S vyjimkou tkaniny NHE je
mozné viechny ostatni tkaniny prat v pracce, tkaninu NHE je nutné ¢istit ruéné na sucho nebo na
mokro. Vzhledem k tomu, Ze tkaniny jsou z tzv. nekone¢nych vlaken, nedochazi pfi jejich pouziti
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k uvolnovani zadnych ¢astic do VZd}lChu - jsou pouzitelné pro rozvod vzduchu i v ¢istych
prostorech od tfidy Cistoty 4 podle CSN EN ISO 14644-1.

Zavér:

Na zakladé predlozenych podkladi konstatujeme, Ze textilni tkaniny PMS, PMIre, PMI, PLS,
PLI, NMT, NMS, NMR, NMI, NMF, NLW, NLS, NLI, NLF, NHE a finalni vyrobky vyrobené
z téchto tkanin, tj. textilni rozvody a vyustky pro distribuci vzduchu, vyrobce P¥ihoda s.r.o,
Hlinsko

splituji hygienické poZadavky

jak z materidlového, tak konstrukéniho a provozniho hlediska a lze je pouzit k Gpraveé vzduchu do
vSech typu prostiedi, v¢. potravinarskych provozi.

11.8.2014 .
Ing. Zuzana Mathauserova
ved. NRL pro prasnost a mikroklima
v pracovnim prostiedi
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